
Bemessungstabelle für Entwässerung gem. DIN EN 12056
Grund- und Sammelleitungen

Rohrart: ACO GM-X / VBR    Füllungsgrad : 0,7

Gefälle DN 40 DN 50 DN 70 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300
di = 39 mm di = 50 mm di = 69,8 mm di = 85,4 mm di = 98 mm di = 128 mm di = 154 mm di = 212,6 mm di = 266,6 mm di = 316 mm

i Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v

cm / m = % l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s

0,50 1:200 0,2 0,3 0,5 0,3 1,2 0,4 2,1 0,5 3,0 0,5 6,1 0,6 10,0 0,7 23,6 0,9 43,0 1,0 68,9 1,2

1,00 1:100 0,4 0,4 0,7 0,5 1,7 0,6 2,9 0,7 4,2 0,8 8,7 0,9 14,2 1,0 33,5 1,3 61,0 1,5 97,6 1,7

1,50 1:67 0,4 0,5 0,9 0,6 2,1 0,7 3,6 0,8 5,2 0,9 10,6 1,1 17,4 1,3 41,0 1,6 74,8 1,8 119,7 2,1

2,00 1:50 0,5 0,6 1 0,7 2,4 0,9 4,2 1,0 6,0 1,1 12,3 1,3 20,1 1,5 47,4 1,8 86,5 2,1 138,3 2,4

2,50 1:40 0,6 0,6 1,1 0,8 2,7 1,0 4,7 1,1 6,7 1,2 13,8 1,4 22,5 1,6 53,1 2,0 96,7 2,3 154,7 2,7

3,00 1:33 0,6 0,7 1,2 0,8 3,0 1,0 5,1 1,2 7,4 1,3 15,1 1,6 24,7 1,8 58,2 2,2 106,0 2,5  — —

3,50 1:29 0,7 0,8 1,3 0,9 3,2 1,1 5,5 1,3 8,0 1,4 16,3 1,7 26,7 1,9 62,9 2,4 114,5 2,7  — —

4,00 1:25 0,7 0,8 1,4 1,0 3,4 1,2 5,9 1,4 8,5 1,5 17,4 1,8 28,5 2,1 67,2 2,5 122,5 2,9  — —

4,50 1:22 0,8 0,9 1,5 1,0 3,7 1,3 6,3 1,5 9,1 1,6 18,5 1,9 30ß,3 2,2 71,3 2,7 129,9 3,1  — —

5,00 1:20 0,8 0,9 1,6 1,1 3,9 1,4 6,6 1,5 9,6 1,7 19,5 2,0 31,9 2,3 75,2 2,8 137,0 3,3  — —

Rohrart: Pipe    Füllungsgrad : 0,7

Gefälle D 50 D 75 D 110 D 125 D 160 D 200 D 250 D 315
di = 48 mm di = 73 mm di = 108 mm di = 123 mm di = 157,4 mm di = 197 mm di = 247 mm di = 311 mm

i Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v

cm / m = % l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s

1,00 1:100 0,87 0,5 2,7 0,6 7,5 0,8 10,6 0,9 20,3 1,1 37,0 1,2 68,5 1,4 126,1 1,6

1,50 1:67 1,1 0,6 3,3 0,8 9,2 1,0 13,0 1,1 24,8 1,3 45,3 1,5 84,1 1,7 154,7 2,0

2,00 1:50 1,2 0,7 3,8 0,9 10,6 1,2 15,0 1,3 28,7 1,5 52,3 1,7 97,2 2,0 178,8 2,3

2,50 1:40 1,37 0,8 4,2 1,0 11,9 1,3 16,8 1,4 32,1 1,7 58,4 1,9 108,7 2,2 200,1 2,6

3,00 1:33 1,5 0,8 4,6 1,1 13,0 1,4 18,4 1,6 35,1 1,8 64,0 2,1 119,2 2,4 219,3 2,8

3,50 1:29 1,6 0,9 5,0 1,2 14,1 1,5 19,9 1,7 38,0 2,0 69,1 2,3 128,8 2,6 237,0 3,0

4,00 1:25 1,7 1,0 5,3 1,3 15,1 1,6 21,3 1,8 40,6 2,1 73,9 2,4 137,8 2,8 253,5 3,3

4,50 1:22 1,8 1,0 5,6 1,4 16,0 1,7 22,6 1,9 43,0 2,2 78,4 2,6 146,2 3,0 268,9 3,5

5,00 1:20 1,9 1,1 5,9 1,4 16,8 1,8 23,8 2,0 45,4 2,3 82,7 2,7 154,1 3,1 283,5 3,6

Rohrart: ACO SM-X    Füllungsgrad : 0,7

Gefälle DN 50 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300
di = 51 mm di = 75 mm di = 103 mm di = 127 mm di = 152 mm di = 200 mm di = 263 mm di = 314 mm

i Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v Qmax v

cm / m = % l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s

0,50 1:200 0,5 0,4 1,5 0,5 3,6 0,6 6,2 0,7 10,1 0,7 20,8 0,9 43,1 1,1 68,9 1,2

1,00 1:100 0,8 0,5 2,2 0,7 5,1 0,8 8,8 0,9 14,3 1,1 29,6 1,3 61,1 1,5 97,6 1,7

1,50 1:67 0,9 0,6 2,7 0,8 6,2 1,0 10,9 1,1 17,5 1,3 36,3 1,5 74,9 1,8 119,7 2,1

2,00 1:50 1,1 0,7 3,1 0,9 7,2 1,2 12,5 1,3 20,2 1,5 41,9 1,8 86,6 2,1 138,3 2,4

2,50 1:40 1,2 0,8 3,4 1,0 8,0 1,3 14,0 1,5 22,6 1,7 46,9 2,0 96,9 2,4 154,7 2,7

3,00 1:33 1,3 0,9 3,8 1,1 8,8 1,4 15,4 1,6 24,8 1,8 51,4 2,2 106,1 2,6 169,6 2,9



Bemessungstabelle für Entwässerung gem. DIN 1986-100
Fallleitungen

Rohrart: ACO GM-X / VBR    Füllungsgrad : 0,20 / 0,33

Abflussvermögen QRWP (l/s)

Nennweite DN di mm Füllungsgrad f= 0,20 Füllungsgrad f= 0,33

32 30,0 0,2 0,4

40 39,0 0,4 0,9

50 50,0 0,7 1,7

70 69,8 1,8 4,1

80 85,4 3,1 7,0

100 98,0 4,4 10,1

125 128,0 9,0 20,7

150 154,0 14,7 33,9

200 212,6 34,7 80,1

250 266,6 63,5 146,4

300 316,0 100 230,4

Rohrart: ACO SM-X    Füllungsgrad : 0,20 / 0,33

Abflussvermögen QRWP (l/s)

Nennweite DN di mm Füllungsgrad f= 0,20 Füllungsgrad f= 0,33

50 51 0,8 1,8

70 71 1,9 4,3

80 76 2,2 5,2

100 103 5,0 11,6

125 127 8,8 20,3

150 152 14,2 32,7

200 200 29,5 68,0

250 263 61,3 141,2

300 314 98,3 226,5

400 416 208,2 479,7

Rohrart: PIPE    Füllungsgrad : 0,20 / 0,33

Abflussvermögen QRWP (l/s)

Nennweite DN di mm Füllungsgrad f= 0,20 Füllungsgrad f= 0,33

50 48,0 0,7 1,5

75 73,0 2,0 4,6

110 108,0 5,7 13,2

125 123,0 8,1 18,2

160 157,4 15,6 36,0

200 197,0 28,5 65,8

250 247,0 51,8 119,4

315 311,0 95,8 220,8


