KWC

KWC
AQUAJET-Slimline Duschkopf

Modell-Linie: AQUAJET-SLIMLINE | AQUA755
Duscharmaturen | Duschképfe

i

KWC-Nr.

2000102683
Mit Durchflussmengenregler 0,10 I/s

2000102684
Mit Durchflussmengenregler 9,0 I/min.

AQUAJET-Slimline Duschkopf DN 15 mit Kunststoffstrahlboden mit
Antikalk-System und geringer Aerosolbildung, Strahlwinkel 16° fur
Wandanschluss, Messing poliert verchromt. Mit

Technische Daten

Durchflussmengenregler 9,0 l/min.

Bitte beachten Sie eine Mindestmontagehéhe von 2200 mm.

Nennweite DN 15
MindestflieRdruck 1bar
Schallschutz nein
Ausladung des Auslaufs 58 mm
Oberfldchenmaterial Chrom
einstellbarer Neigungswinkel nein

Art Duschkopf

Artdes Anschlusses

Wandanschluss

Artdes Duschkopfes

Duschkopf mit Kunststoffstrahl

Volumenstrom bei 3 bar

0.151/s

Optionales Zubehor

Klebeflansch AQUAFIX-Traverse

Verdrehsicherung

2000101467 2000104310

2000101108
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