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2.1

Allgemeines

Uber diese Anleitung

Urheberrecht

Vorbehalt der Anderung

Gewadbhrleistungs- und Haftungs-
ausschluss

Sicherheit

Kennzeichnung von Si-
cherheitshinweisen

Diese Anleitung ist ein Bestandteil des Produkts. Das Einhalten der Anleitung ist die Vor-
aussetzung fir die richtige Handhabung und Verwendung:

» Anleitung vor allen Tatigkeiten sorgfaltig lesen.
» Anleitung jederzeit zugdnglich aufbewahren.

» Alle Angaben zum Produkt beachten.

» Kennzeichnungen am Produkt beachten.

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Deutsch. Alle weiteren Sprachen dieser Anlei-
tung sind eine Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung.

WILO SE © 2024

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines
Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten
zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Wilo behdlt sich vor, die genannten Daten ohne Ankiindigung zu dndern und tibernimmt
keine Gewihr fiir technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen. Die verwendeten
Abbildungen kénnen vom Original abweichen und dienen der exemplarischen Darstellung
des Produkts.

Wilo Gibernimmt insbesondere keine Gewdhrleistung oder Haftung in den folgenden Fallen:

» Unzureichende Auslegung wegen mangelhafter oder falscher Angaben des Betreibers
oder Auftraggebers

= Nichteinhaltung dieser Anleitung

» Nichtbestimmungsgemalie Verwendung

= UnsachgemaRe Lagerung oder Transport

» Fehlerhafte Montage oder Demontage

» Mangelhafte Wartung

« Unerlaubte Reparatur

» Mangelhafter Baugrund

» Chemische, elektrische oder elektrochemische Einfliisse

= Verschleilt

Dieses Kapitel enthdlt grundlegende Hinweise fiir die einzelnen
Lebensphasen. Eine Missachtung dieser Hinweise fiihrt:

 Zur Gefdahrdung von Personen

 Zur Gefdahrdung der Umwelt

¢ Zu Sachschdden

« Zum Verlust von Schadensersatzanspriichen

In dieser Einbau- und Betriebsanleitung werden Sicherheitshin-
weise flir Sach- und Personenschdaden verwendet. Diese Sicher-
heitshinweise werden unterschiedlich dargestellt:

« Sicherheitshinweise fiir Personenschaden beginnen mit einem

Signalwort, haben ein entsprechendes Symbol vorangestellt
und sind grau hinterlegt.

GEFAHR
Art und Quelle der Gefahr!

Auswirkungen der Gefahr und Anweisungen zur Vermeidung.

« Sicherheitshinweise fiir Sachschaden beginnen mit einem Si-
gnalwort und werden ohne Symbol dargestellt.
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VORSICHT
Art und Quelle der Gefahr!

Auswirkungen oder Informationen.

Signalworter

* GEFAHR!
Missachtung fiihrt zum Tod oder zu schwersten Verletzungen!

« WARNUNG!
Missachtung kann zu (schwersten) Verletzungen fiihren!

* VORSICHT!
Missachtung kann zu Sachschdden fiihren, ein Totalschaden ist
moglich.

* HINWEIS!
Nutzlicher Hinweis zur Handhabung des Produkts

Textauszeichnungen
v Voraussetzung

1. Arbeitsschritt/Aufzihlung
= Hinweis/Anweisung

» Ergebnis

Kennzeichnung von Querverweisen
Der Name des Kapitels oder der Tabelle steht in Anfiihrungszei-
chen ,, “. Die Seitenzahl folgt in eckigen Klammern [ ].

Symbole
In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

Gefahr vor elektrischer Spannung

Gefahr durch bakterielle Infektion

Gefahr vor Explosion

Gefahr durch explosive Atmosphare

Warnung vor Handverletzungen (Quetschen, Schnei-
den)

Warnung vor heillen Oberflachen

Allgemeines Warnsymbol

Anweisungen beachten

=1 drd 4 4 i
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2.2

2.3

Personalqualifikation

Personliche Schutzaus-
riistung

Nutzlicher Hinweis

Das Personal ist in den lokal giiltigen Vorschriften zur Unfall-
verhiitung unterrichtet.

Das Personal hat die Einbau- und Betriebsanleitung gelesen
und verstanden.

Elektrische Arbeiten: ausgebildete Elektrofachkraft

Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und
Erfahrung, um die Gefahren von Elektrizitdt zu erkennen und zu
vermeiden.

Montage-/Demontagearbeiten: ausgebildete Fachkraft der Ab-
wassertechnik

Befestigung und Verrohrung bei Nass- und Trockenaufstellung,
Hebemittel, Grundkenntnisse Abwasseranlagen
Wartungsarbeiten: ausgebildete Fachkraft der Abwassertechnik
Einsatz/Entsorgung der verwendeten Betriebsmittel, Grund-
kenntnisse Maschinenbau (Montage/Demontage)

Hebearbeiten: ausgebildete Fachkraft fiir die Bedienung von
Hebevorrichtungen
Hebemittel, Anschlagmittel, Anschlagpunkte

Kinder und Personen mit eingeschrankten Fihigkeiten

Personen unter 16 Jahren: Die Verwendung des Produkts ist
untersagt.

Personen unter 18 Jahren: Wahrend der Verwendung des Pro-
dukts beaufsichtigen (Supervisor)!

Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten: Die Verwendung des Produkts ist unter-
sagt!

Die angegebene Schutzausriistung ist die Mindestanforderung.

Anforderungen der Betriebsordnung beachten.

Schutzausriistung: Transport, Ein- und Ausbau und Wartung

Sicherheitsschuh: Schutzklasse S1 (uvex 1 sport S1)
Schutzhandschuh (EN 388): 4X42C (uvex C500 wet)

Schutzhelm (EN 397): normkonform, Schutz vor seitlicher Ver-
formung (uvex pheos)
(Wenn Hebemittel verwendet werden)

Schutzausriistung: Reinigungsarbeiten

Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1): 4X42C + Type A (uvex pro-
tector chemical NK2725B)

Schutzbrille (EN 166): (uvex skyguard NT)
- Kennzeichnung Rahmen: W 166 34 F CE

- Kennzeichnung Scheibe: 0-0,0* W1 FKN CE
* Schutzstufe nach EN 170 nicht relevant fir diese Arbeiten.
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2.4

2.5

Elektrische Arbeiten

Uberwachungseinrich-
tungen

« Atemschutzmaske (EN 149): Halbmaske 3M Serie 6000 mit Fil-
ter 6055 A2

Artikelempfehlungen

Bei den in Klammern genannten Markenartikeln handelt es sich

um unverbindliche Vorschlage. Produkte anderer Unternehmen

konnen gleichermalRen verwendet werden. Voraussetzung ist die

Erflillung der genannten Normen.

Die WILO SE Gibernimmt keine Haftung fiir die Konformitat der
genannten Artikel mit den entsprechenden Normen.

» Elektrischen Arbeiten durch eine Elektrofachkraft ausfiihren
lassen.

 Produkt vom Stromnetz trennen und gegen unbefugtes Wie-
dereinschalten sichern.

« Beim Stromanschluss die lokalen Vorschriften einhalten.

» Vorgaben des ortlichen Energieversorgungsunternehmens ein-
halten.

 Personal liber die Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses un-
terrichten.

« Personal tiber die Abschaltmdglichkeiten des Produkts unter-
richten.

« Technische Angaben in dieser Einbau- und Betriebsanleitung
sowie auf dem Typenschild einhalten.

 Produkt erden.

« Vorschriften zum Anschluss an die elektrische Schaltanlage
einhalten.

« Wenn elektronische Anlaufsteuerungen (z. B. Sanftanlauf oder
Frequenzumrichter) verwendet werden, die Vorschriften zur
elektromagnetischen Vertraglichkeit einhalten. Wenn erforder-
lich, spezielle MaRknahmen beriicksichtigen (z. B. geschirmte
Kabel, Filter usw.).

« Defekte Anschlusskabel austauschen. Riicksprache mit dem
Kundendienst halten.

Die folgenden Uberwachungseinrichtungen miissen bauseits ge-
stellt werden:

Leitungsschutzschalter

« Leistung und Schaltcharakteristik der Leitungsschutzschalter
nach dem Nennstrom des angeschlossenen Produkts auslegen.

» Lokale Vorschriften beachten.

Motorschutzschalter

» Produkt ohne Stecker: einen Motorschutzschalter einbauen!
Mindestanforderung ist ein thermisches Relais/Motorschutz-
schalter mit Temperaturkompensation, Differentialauslosung
und Wiedereinschaltsperre laut den lokalen Vorschriften.
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2.6

2.7

2.8

Gesundheitsgefahrdende
Medien

Transport

Einsatz von Hebemitteln

« Instabile Stromnetze: bei Bedarf weitere Schutzeinrichtungen
(z. B. Uberspannungs-, Unterspannungs- oder Phasenausfallre-
lais ...) einbauen.

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)

 Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) laut den Vorschriften des lo-
kalen Energieversorgungsunternehmens einbauen.

« Wenn Personen mit dem Produkt und leitfahigen Flissigkeiten
in Berlihrung kommen kénnen, Fehlerstrom-Schutzschalter
(RCD) einbauen.

Im Abwasser oder in stehenden Gewassern bilden sich gesund-
heitsgefahrdende Keime. Es besteht die Gefahr einer bakteriellen
Infektion!

¢ Schutzausristung tragen!

« Das Produkt nach dem Ausbau griindlich reinigen und desinfi-
zieren!

 Alle Personen liber das Fordermedium und die davon ausge-
hende Gefahr unterrichten!

« Am Einsatzort geltende Gesetze und Vorschriften zur Arbeitssi-
cherheit und Unfallverhiitung einhalten.

 Produkt immer am Griff tragen!

Wenn Hebemittel (Hebevorrichtung, Kran, Kettenzug ...) verwen-
det werden, die folgenden Punkte einhalten:
 Schutzhelm nach EN 397 tragen!

« Lokale Vorschriften zur Verwendung von Hebemitteln einhal-
ten.

- Die fachlich korrekte Verwendung der Hebemittel obliegt dem
Betreiber!

 Anschlagmittel

- Gesetzlich ausgeschriebene und zugelassene Anschlagmittel
verwenden.

— Anschlagmittel aufgrund des Anschlagpunkts auswahlen.

- Anschlagmittel laut den lokalen Vorschriften am Anschlag-
punkt befestigen.

« Hebemittel

- Vor der Verwendung auf einwandfreie Funktion priifen!

- Ausreichende Tragfdhigkeit.

— Standsicherheit wahrend der Verwendung gewahrleisten.
« Hebevorgang
Produkt beim Heben und Senken nicht verklemmen.

Max. zuldssige Tragfahigkeit nicht Giberschreiten!

Wenn nétig (z. B. Sicht versperrt), eine zweite Person zum
Koordinieren einteilen.

Keine Person unter schwebender Last!

Einbau- und Betriebsanleitung » Wilo-Rexa PRO-S04 « Ed.01/2023-11



2.9 Montage-/Demontage-
arbeiten

2.10 Wahrend des Betriebs

2.11 Reinigen und desinfizie-
ren

2.12 Wartungsarbeiten

- Last nicht Uber Arbeitspldtze fiihren, an denen sich Personen
aufhalten!

Am Einsatzort geltende Gesetze und Vorschriften zur Arbeitssi-
cherheit und Unfallverhiitung einhalten.

Produkt vom Stromnetz trennen und gegen unbefugtes Wie-
dereinschalten sichern.

Alle drehenden Teile miissen stillstehen.
Geschlossene Raume ausreichend beliiften.

Bei Arbeiten in geschlossenen Raumen muss eine zweite Person
zur Absicherung anwesend sein.

In geschlossenen Raumen oder Bauten kdnnen sich giftige oder
erstickende Gase ansammeln. Schutzmalnahmen laut Be-
triebsordnung einhalten, z. B. Gaswarngerat mitfiihren.

Produkt griindlich reinigen.

Wenn das Produkt in gesundheitsgefahrdenden Medien ver-
wendet wurde, Produkt desinfizieren!

Arbeitsbereich kennzeichnen und absperren.

Wahrend des Betriebs diirfen sich keine Personen im Arbeitsbe-
reich aufhalten.

Das Produkt wird liber separate Steuerungen prozessabhdngig
ein- und ausgeschaltet. Nach Stromausfallen kann sich das
Produkt automatisch einschalten.

Wenn der Motor austaucht, kann das Motorgehause tber 40 °C
(104 °F) heiB werden.

Jede Storung oder UnregelmaRigkeit sofort dem Verantwortli-
chen melden.

Wenn Mangel auftreten, Produkt sofort abschalten.

Niemals in den Saugstutzen greifen. Die drehenden Teile kén-
nen Gliedmalen quetschen und abschneiden.

Alle Absperrschieber in der Zulauf- und Druckleitung 6ffnen.
Mindestwasseriiberdeckung mit einem Trockenlaufschutz si-
cherstellen.

Der Schalldruck ist von mehreren Faktoren abhdngig (Aufstel-
lung, Betriebspunkt ...). Unter Betriebsbedingungen den aktuel-
len Gerauschpegel messen. Ab einem Gerauschpegel von

85 dB(A), Gehorschutz tragen. Arbeitsbereich kennzeichnen!

Wenn ein Desinfektionsmittel verwendet wird, Schutzausriis-
tung nach den Vorgaben des Herstellers tragen!

Alle Personen lber das Desinfektionsmittel und den richtigen
Umgang damit unterrichten!

Produkt vom Stromnetz trennen und gegen unbefugtes Wie-
dereinschalten sichern.

Produkt griindlich reinigen.
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2.13 Betriebsmittel

2.14 Pflichten des Betreibers

10

« Wenn das Produkt in gesundheitsgefdhrdenden Medien ver-
wendet wurde, Produkt desinfizieren!

« Wartungsarbeiten an einem sauberen, trockenen und gut be-
leuchteten Ort durchfiihren.

« Nur Wartungsarbeiten durchfiihren, die in dieser Einbau- und
Betriebsanleitung beschrieben sind.

« Nur Originalteile des Herstellers verwenden. Die Verwendung
von anderen als Originalteilen entbindet den Hersteller von jeg-
licher Haftung.

« Leckagen von Fordermedium und Betriebsmittel sofort aufneh-
men und nach den lokal gliltigen Richtlinien entsorgen.

Die folgenden Weilt6le werden verwendet:

« ExxonMobile: Marcol 52

« ExxonMobile: Marcol 82

Allgemeine Hinweise

- Leckagen sofort aufnehmen.

« Wenn groliere Leckagen auftreten, Kundendienst verstandigen.

« Wenn die Abdichtung defekt ist, gelangt das Ol in das Foérder-
medium.

Erste Hilfe-MaBnahmen
« Hautkontakt

- Hautstellen griindlich mit Wasser und Seife abspiilen.

- Wenn Hautreizungen auftreten, einen Arzt aufsuchen.

- Bei Kontakt mit offenen Hautstellen, einen Arzt aufsuchen!
« Augenkontakt

- Kontaktlinsen entfernen.

— Auge griindlich mit Wasser ausspiilen.

- Wenn Augenreizungen auftreten, einen Arzt aufsuchen.
+ Inhalation

- Aus dem Kontaktbereich entfernen!

- Luftaustausch herstellen!

— Bei Reizung der Atemwege, Schwindelgefiihl oder Ubelkeit,
sofort einen Arzt aufsuchen!

» Verschlucken
- Sofort einen Arzt aufsuchen!
— Kein Erbrechen herbeifiihren!

Einbau- und Betriebsanleitung in der Sprache des Personals zur
Verfligung stellen.

« Benotigte Ausbildung des Personals fiir die angegebenen Ar-
beiten sicherstellen.

 Schutzausriistung zur Verfiigung stellen. Sicherstellen, dass das
Personal die Schutzausriistung tragt.
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3 Transport und Lagerung

31 Anlieferung

3.2 Transport

Fig. 1: Anschlagpunkt

3.3 Lagerung

Angebrachte Sicherheits- und Hinweisschilder am Produkt
dauerhaft lesbar halten.

Personal tiber die Funktionsweise der Anlage unterrichten.

Gefdhrliche Bauteile innerhalb der Anlage mit einem bauseiti-
gen Berlihrungsschutz ausstatten.

Arbeitsbereich kennzeichnen und absperren.

Gerduschpegel messen. Ab einem Gerduschpegel von 85 dB(A),
Gehorschutz getragen. Arbeitsbereich kennzeichnen!

Nach Eingang der Sendung, die Sendung sofort auf Mingel (Schiden, Vollstindigkeit)
Uiberpriifen.

Vorhandene Méngel auf den Frachtpapieren vermerken!

Mangel am Eingangstag beim Transportunternehmen oder Hersteller anzeigen.
Spdter angezeigte Anspriiche kdnnen nicht mehr geltend gemacht werden.

Schutzausriistung tragen! Betriebsordnung beachten.

— Schutzhandschuh: 4X42C (uvex C500 wet)

— Sicherheitsschuh: Schutzklasse S1 (uvex 1 sport S1)

Pumpe am Anschlagpunkt anschlagen!

Anschlusskabel gegen Wassereintritt schiitzen.

Damit die Pumpe wéhrend des Transports nicht beschddigt wird, die Umverpackung erst
am Einsatzort entfernen.

Gebrauchte Pumpe fiir den Versand in reillfesten und ausreichend grofien Kunststoffsa-
cken auslaufsicher verpacken.

GEFAHR
Gefahr durch gesundheitsgefihrdende Medien!

Gefahr einer bakteriellen Infektion!
+ Pumpe nach dem Ausbau desinfizieren!
« Angaben der Betriebsordnung beachten!

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten an der Schneidevor-
richtung!

Das Schneidwerk hat extrem scharfe Kanten. Zudem kdénnen sich am
Saugstutzen scharfe Kanten bilden. Es besteht die Gefahr von Schnitt-
verletzungen!

+ Schutzhandschuhe tragen!

+ Nicht an das Schneidwerk greifen!

Einbau- und Betriebsanleitung » Wilo-Rexa PRO-S04 « Ed.01/2023-11 11



4.2

12

Einsatz/Verwendung

BestimmungsgemaBe Verwendung

NichtbestimmungsgemaBe Ver-
wendung

VORSICHT

Defektes Schneidwerk durch herumliegende Gegenstande!

Harte Gegenstdnde konnen das Schneidwerk beschddigen! Beim Abstel-
len darauf achten, dass keine Gegenstande an das Schneidwerk stolen.

VORSICHT

Totalschaden durch Feuchtigkeitseintritt

Feuchtigkeitseintritt in die Anschlusskabel beschddigt Kabel und Pumpe!
Die Enden der Anschlusskabel nie in eine Fliissigkeit eintauchen und
wahrend der Lagerung fest verschlieR3en.

+ Pumpe stehend (vertikal) auf einem festen Untergrund sicher abstellen.

» Pumpe gegen Umfallen und Wegrutschen sichern!

= Pumpe maximal fiir ein Jahr einlagern. Fiir eine Einlagerung von mehr als einem Jahr,
Riicksprache mit dem Kundendienst halten.

» Lagerbedingungen:

— Maximal: -15 bis +60 °C (5 bis 140 °F), max. Luftfeuchtigkeit: 90 %, nicht kondensie-
rend.

— Empfohlen: 5 bis 25 °C (41 bis 77 °F), relative Luftfeuchtigkeit: 40 bis 50 %.

— Pumpe vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Extreme Hitze kann zu Schaden
fiihren!

» Die Pumpe nicht in Rdumen lagern, in denen Schweilarbeiten durchgefiihrt werden. Die
entstehenden Gase oder Strahlungen kénnen die Elastomerteile und Beschichtungen
angreifen.

» Saug- und Druckanschluss fest verschliefien.

« Anschlusskabel gegen Abknicken und Beschddigungen schiitzen. Biegeradius beachten!

Zur Forderung in gewerblichen Bereichen von:

= Abwasser mit Fakalien
«  Schmutzwasser (mit geringen Mengen Sand)

Abwasserforderung nach 12050
Die Pumpen erfiillen die Anforderungen nach DIN EN 12050-1.

GEFAHR

Explosion durch Fordern explosiver Medien!

Beim Férdern von leicht entziindlichen und explosiven Medien (z. B. Ben-

zin, Kerosin usw.) in ihrer reinen Form besteht Lebensgefahr durch Explo-

sion!

+ Die Pumpen sind fiir diese Medien nicht konzipiert.

« Das Fordern von leicht entziindlichen und explosiven Medien ist ver-
boten.

Die Tauchmotorpumpen diirfen nicht verwendet werden zur Férderung von:
» Rohabwasser

«  Trinkwasser

« Férdermedien mit harten Bestandteilen (z. B. Steine, Holz, Metall usw.)

- Fordermedien mit groRen Mengen abrasiver Inhaltsstoffe (z. B. Sand, Kies).

Zur bestimmungsgeméfen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung dieser Anleitung. Jede
dariiber hinausgehende Verwendung gilt als nichtbestimmungsgemaB.
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5 Produktbeschreibung

5.1 Beschreibung Volliiberflutbare Schneidwerkpumpe fiir die stationdre und transportable Nassaufstellung
im Dauerbetrieb.

Tragegriff/Anschlagpunkt
Anschlusskabel

Zweistufiges Hydraulikgehduse
Druckanschluss

Dichtungsgehduse

a U W N

Motorgehduse

Rexa PRO-SO04 .../T.../O

Zweistufige Abwasserpumpe mit radialem Schneidwerk mit Doppelschereffekt. Horizontaler
Druckanschluss mit Flanschanschluss. Hydraulikgehduse und Laufrader aus Grauguss,
Schneidwerk aus gehdrtetem Schneidestahl. Oberflachengekiihlter 3~-Motor mit thermi-
scher Motoriiberwachung (Temperaturregelung mit zwei Temperaturen). Olgefiillte Dich-
tungskammer mit zwei Gleitringdichtungen. Motorgehduse aus Grauguss. Anschlusskabel
mit freien Kabelenden. Aggregat serienmafig mit Ex-Zulassung.

Fig. 2: Ubersicht

5.2 Werkstoffe + Pumpengehiuse: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
o Laufrad: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
« Schneidwerk: 1.4528/59 HRC (AISI 440B+Co)
« Motorgehiuse: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Welle:
— Bis 2,5 kW: 1.4401 (AISI 316)
— Ab 3,9 kW: 1.4021 (AISI 420)
« Abdichtung, motorseitig: C/MgSiO,
- Abdichtung, medienseitig: SiC/SiC
+ Abdichtung, statisch: NBR (Nitril)

5.3 Technische Daten

Allgemein

Herstellungsdatum* [MFY] Siehe Typenschild
Netzanschluss [U/f] Siehe Typenschild
Leistungsaufnahme [P,] Siehe Typenschild
Motornennleistung [P,] Siehe Typenschild
Max. Férderhohe [H] Siehe Typenschild

Max. Volumenstrom [Q] Siehe Typenschild
Einschaltart [AT] Siehe Typenschild
Medientemperatur [t] 3...40°C(37..104 °F)
Medientemperatur, kurzfristig 60 °C (140 °F) fiir 3 min
Schutzart IP68

Isolationsklasse [CI.] H

Drehzahl [n] Siehe Typenschild
Max. Schalthiufigkeit 15 /h

Kabellinge 10 m (33 ft)
Eintauchtiefe, max 20 m (66 ft)

Betriebsarten

Eingetaucht S1

Ausgetaucht >

Druckanschluss

Flanschanschluss DN 40/50, PN 16; ANSI B16.1, Size 2, Class 125
Ovalanschluss -

Erweiterte Anwendung

Explosionsschutz IECEX, ATEX, FM
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5.4

5.5

5.6

14

Typenschliissel

Betrieb in explosiver Atmosphare

Lieferumfang

Betrieb am Frequenzumrichter Zuldssig

*Das Herstellungsdatum wird nach I1SO 8601 angegeben: JJJJWww

- JJJJ=Jahr
» W = Abkiirzung fiir Woche
«  ww = Angabe der Kalenderwoche

** Ein Austauchen des Motors ist moglich. Die Motortemperatur definiert hierbei die maxi-
male Betriebszeit. Hierfiir ist der Motor werkseitig mit einer Temperaturregelung (thermi-
sche Motoriiberwachung mit zwei Temperaturen) ausgestattet. Wenn die niedrige Tempe-
ratur erreicht wird, schaltet der Motor ab. Nach dem Abkiihlen des Motors kann der Motor
automatisch wieder einschalten.

VORSICHT! Wenn der Motor mit einer Temperaturbegrenzung (thermische Motoriiber-
wachung mit einer Temperatur) ausgestattet ist, Motor wihrend des Betriebs nicht aus-
tauchen!

Bsp.: Rexa PRO-S03-112A/21T011X540/0
Rexa Abwasser-Tauchmotorpumpe

PRO Baureihe

S Schneidwerk

03 Nennweite Druckanschluss:

+ 03 =DN 32/40
+ 04 =DN 40/50

112 Hydraulikbestimmung

A Kennung fiir Werkstoff- und Beschichtungsausfiihrung
2 Pohlzahl

1 IE-Klasse

T Ausfiihrung Netzanschluss:

« M = Einphasen-Wechselstrom (1~)
« T =Dreiphasen-Wechselstrom (3~)

11 Wert/10 = Motornennleistung P, in kW
X Ex-Zulassung

5 Netzfrequenz: 5 = 50 Hz/6 = 60 Hz

40 Schlissel fiir Bemessungsspannung

(o} Elektrische Zusatzausstattung:

* O = mit freiem Kabelende
« P =mit Stecker

IECEx-Bescheinigung
Die Pumpen sind fiir den Betrieb in explosionsgefdhrdeten Bereichen geeignet:

« Gerategruppe: Il
« Kategorie: 2, Zone 1 und Zone 2
Die Pumpen diirfen nicht in Zone 0 eingesetzt werden!

ATEX-Zulassung
Die Pumpen sind flir den Betrieb in explosionsgefdhrdeten Bereichen geeignet:

« Gerdtegruppe: Il
» Kategorie: 2, Zone 1 und Zone 2
Die Pumpen diirfen nicht in Zone 0 eingesetzt werden!

FM-Zulassung
Die Pumpen sind fiir den Betrieb in explosionsgefdhrdeten Bereichen geeignet:

» Schutzart: Explosionproof

= Kategorie: Class I, Division 1
Hinweis: Wenn die Verkabelung nach Division 1 ausgefiihrt wird, ist die Installation in
Class I, Division 2 ebenfalls zugelassen.

e Pumpe
» Einbau- und Betriebsanleitung
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5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

Zubehor

Installation und elektrischer
Anschluss

Personalqualifikation

Aufstellungsarten

Pflichten des Betreibers

Einbau

Anschlusskabel mit festen Kabellingen bis max. 50 m (164 ft).
Externe Stabelektrode zur Uberwachung der Dichtungskammer
Einhdngevorrichtung fiir die Nassaufstellung

Pumpenful fiir die transportable Aufstellung
Niveausteuerungen

Befestigungssatze mit Verbundanker

Befestigungszubehor und Ketten

Schaltgerate, Relais und Stecker

Elektrische Arbeiten: ausgebildete Elektrofachkraft
Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, um die Gefah-
ren von Elektrizitdt zu erkennen und zu vermeiden.

Montage-/Demontagearbeiten: ausgebildete Fachkraft der Abwassertechnik
Befestigung und Verrohrung bei Nass- und Trockenaufstellung, Hebemittel, Grund-
kenntnisse Abwasseranlagen

Vertikale stationdre Nassaufstellung mit Einhdngevorrichtung
Vertikale transportable Nassaufstellung mit Pumpenfuly

Lokal giiltige Unfallverhiitungs- und Sicherheitsvorschriften beachten.

Alle Vorschriften zum Arbeiten mit schweren und unter schwebenden Lasten beachten.
Schutzausriistung zur Verfiigung stellen. Sicherstellen, dass das Personal die Schutzaus-
ristung tragt.

Fiir den Betrieb von abwassertechnischen Anlagen, die lokalen Vorschriften der Abwas-
sertechnik beachten.

DruckstoRe vermeiden!

Bei langen Druckrohrleitungen mit ausgepragtem Geldndeprofil kdnnen DruckstoRe auf-
treten. Diese DruckstdlRe kdnnen zur Zerstérung der Pumpe fiihren!

In Abhdngigkeit von den Betriebsbedingungen und der Schachtgréfie die Abkiihlzeit des
Motors sicherstellen.

Um eine sichere und funktionsgerechte Befestigung zu ermdglichen, muss das Bauwerk/
Fundament eine ausreichende Festigkeit haben. Fiir die Bereitstellung und Eignung des
Bauwerks/Fundaments ist der Betreiber verantwortlich!

Vorhandene Planungsunterlagen (Montagepline, Aufstellort, Zulaufverhiltnisse) auf
Vollstdandig- und Richtigkeit Giberpriifen.

GEFAHR
Lebensgefahr durch gefdhrliche Alleinarbeit!

Arbeiten in Schachten und engen Raumen sowie Arbeiten mit Absturz-
gefahr sind gefdhrliche Arbeiten. Diese Arbeiten diirfen nicht in Alleinar-
beit erfolgen!

« Arbeiten nur mit einer weiteren Person durchfiihren!

Schutzausriistung tragen! Betriebsordnung beachten.

— Schutzhandschuh: 4X42C (uvex C500 wet)

— Sicherheitsschuh: Schutzklasse S1 (uvex 1 sport S1)

— Schutzhelm: EN 397 normkonform, Schutz vor seitlicher Verformung (uvex pheos)
(Beim Einsatz von Hebemitteln)

Aufstellort vorbereiten:

— Sauber, von groben Feststoffen gereinigt

— Trocken

— Frostfrei

— Desinfiziert

Widhrend der Arbeiten kdnnen sich giftige oder erstickende Gase ansammeln:

— SchutzmaBRnahmen laut Betriebsordnung einhalten (Gasmessung, Gaswarngerat mit-
fiihren).

— Ausreichende Beliiftung sicherstellen.

— Wenn sich giftige oder erstickende Gase ansammeln, Arbeitsstelle sofort verlassen!
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Hinweise fiir Doppelpumpenbe-

Fig. 3: Mindestabstdnde

Wartungsarbeiten

Stationdre Nassaufstellung

e Pumpe immer am Griff tragen!

* Hebemittel aufstellen: ebene Fldche, sauber, fester Untergrund. Lagerplatz und Aufstell-
ort miissen problemlos erreichbar sein.

+ Kette oder Drahtseil mit einem Schikel am Griff/Anschlagpunkt befestigen. Nur bau-
technisch zugelassene Anschlagmittel verwenden.

« Alle Anschlusskabel vorschriftsmiRig verlegen. Es darf keine Gefahr (Stolperstelle, Be-
schidigung wihrend des Betriebs) von den Anschlusskabeln ausgehen. Priifen, ob der
Kabelquerschnitt und die Kabelldnge fiir die gewdhlte Verlegeart ausreichend sind.

- Installation von Schaltgeriten: Angaben der Herstelleranleitung beachten (IP-Klasse,
tiberflutungssicher, Ex-Bereiche)!

« Lufteintrag in das Fordermedium vermeiden. Am Zulauf Leit- oder Prallbleche verwen-
den. Entliiftungseinrichtungen einbauen!

-+ Ein Trockenlauf der Pumpe ist verboten! Lufteinschliisse vermeiden. Minimalen Wasser-
pegel nicht unterschreiten. Der Einbau eines Trockenlaufschutzes wird empfohlen!

Wenn in einem Betriebsraum mehrere Pumpen verwendet werden, miissen Mindestabstan-
de zwischen den Pumpen und zur Wand eingehalten werden. Hierbei unterscheiden sich die
Abstdnde in Abhdngigkeit von der Art der Anlage: Wechselbetrieb oder Parallelbetrieb.

d Durchmesser Hydraulikgehduse

A, Mindestwandabstand:
- Wechselbetrieb: min. 0,3xd
- Parallelbetrieb: min. 1xd

A, Abstand Druckrohrleitungen
- Wechselbetrieb: min. 1,5xd
- Parallelbetrieb: min. 2xd

Nach einer Einlagerung von mehr als 12 Monaten vor dem Einbau die folgenden Wartungs-
arbeiten durchfiihren:

« Olin der Dichtungskammer iiberpriifen und gegebenenfalls austauschen. Siehe Kapitel
.Olwechsel der Dichtungskammer*.

Die Pumpe wird in einem Schacht oder Becken installiert. Um die Pumpe an die Druckleitung
anzuschlielen, wird eine Einhdngevorrichtung installiert. An der Einhdngevorrichtung wird
die bauseitige Druckleitung angeschlossen. Die Pumpe wird iiber einen Kupplungsflansch
an die Einhdngevorrichtung angeschlossen.

Die Druckleitung muss die folgenden Voraussetzungen erfiillen:

- Die angeschlossene Druckleitung ist selbsttragend. Die Einhdngevorrichtung darf die
Druckleitung nicht abstiitzen!

- Die Druckleitung darf nicht kleiner sein als der Druckanschluss der Pumpe.

+ Alle vorgeschriebenen Armaturen (Absperrschieber, Riickflussverhinderer ...) sind vor-
handen.

» Druckleitung frostsicher verlegt.

« Entliftungseinrichtungen (z. B. Entliiftungsventile) installiert. Lufteinschliisse in der
Pumpe und in der Druckleitung kénnen zu Férderproblemen fiihren.
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Fig. 4: Nassaufstellung, stationar

6.4.4  Transportable Nassaufstellung
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Fig. 5: Nassaufstellung, transportabel
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Einhdngevorrichtung

Ruickflussverhinderer

Absperrventil

Fiihrungsrohre (bauseits zu stellen)
Hebemittel

Anschlagpunkt fiir Hebemittel

Fiillstand oberhalb: Betriebsart eingetaucht

Flllstand unterhalb: Betriebsart ausgetaucht

Einsatzort vorbereitet.

Einhdngevorrichtung installiert.

Kupplungsflansch an der Pumpe montiert.

Hebemittel mit einem Schédkel am Anschlagpunkt der Pumpe befestigen.

Pumpe anheben und tber die Schachtéffnung schwenken.

Pumpe langsam ablassen und die Fiihrungsrohre in den Kupplungsflansch einfadeln.

Pumpe ablassen, bis die Pumpe auf der Einhdngevorrichtung aufsitzt und automatisch
ankoppelt. VORSICHT! Wahrend dem Ablassen der Pumpe, die Anschlusskabel leicht
gestrafft halten!

Anschlagmittel vom Hebemittel I6sen und am Schachtausgang gegen Herabfallen si-
chern.

Anschlusskabel fachgerecht verlegen und aus dem Schacht herausfiihren. VOR-
SICHT! Anschlusskabel nicht beschadigen!

- Keine Scheuer- oder Knickstellen.

- Kabelende nicht ins Medium eintauchen.

- Biegeradien beachten.

» Pumpe installiert, elektrischen Anschluss ausfiihren.

PumpenfuR (separat als Zubehér erhiltlich) an die Pumpe anbauen. Mit dem Pumpenful®
kann die Pumpe beliebig am Einsatzort aufgestellt werden. Druckseitig wird ein Druck-
schlauch angeschlossen.

@@O\U'I-DWNI—'

S o N N NN

Um ein Einsinken bei weichen Untergriinden zu verhindern, am Einsatzort eine harte Un-
terlage verwenden.
Wenn die Pumpe ldngere Zeit am gleichen Einsatzort verwendet wird, Pumpenfufd am
Boden verschrauben. Dadurch werden Vibrationen reduziert und ein ruhiger Betrieb er-
moglicht.

Pumpenfuly

Rohrbogen mit Schlauchanschluss oder Storz-Festkupplung

Storz-Schlauchkupplung

Druckschlauch

Hebemittel

Anschlagpunkt

Fiillstand oberhalb: Betriebsart eingetaucht

Flllstand unterhalb: Betriebsart ausgetaucht

Einsatzort vorbereitet.

Pumpenfull montiert.

Druckanschluss vorbereitet: Schlauchanschluss oder Storz-Kupplung montiert.
Weicher Untergrund: feste Unterlage vorhanden.

Hebemittel mit einem Schakel am Anschlagpunkt der Pumpe befestigen.
Pumpe anheben und am Einsatzort absetzen.

Pumpe auf festem Untergrund abstellen. Ein Einsinken vermeiden!

Pumpe gegen wegwandern und umfallen sichern: Pumpenfu® am Boden verschrauben.
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5. Druckschlauch verlegen und an gegebener Stelle (z. B. Abfluss) fachgerecht befestigen.

6. Anschlusskabel fachgerecht verlegen. VORSICHT! Anschlusskabel nicht beschadigen!
- Keine Scheuer- oder Knickstellen.
- Kabelende nicht ins Medium eintauchen.
- Biegeradien beachten.

» Pumpe installiert, elektrischen Anschluss ausfiihren.

6.4.5 Niveausteuerung Fir eine niveauabhdngige Steuerung der Pumpe, bauseitig eine Niveausteuerung vorsehen.

GEFAHR

Explosionsgefahr durch falsche Installation!

Wenn die Niveausteuerung innerhalb eines Ex-Bereichs installiert wird,
besteht bei falschem Anschluss der Niveausteuerung Explosionsgefahr!
+ Anschluss immer von einer Elektrofachkraft durchfiihren lassen.
« Signalgeber liber ein Ex-Trennrelais oder eine Zener-Barriere an-
schlieRen.

6.4.6  Trockenlaufschutz Der Trockenlaufschutz verhindert, dass die Pumpe ohne Férdermedium betrieben wird und
Luft in die Hydraulik eindringt. Hierflir wird mit einer externen Steuerung der minimal zulds-
sige Fiillstand Gberwacht. Wenn das Mindestniveau erreicht ist, wird die Pumpe abgeschal-
tet. Des Weiteren wird, je nach Steuerung, ein optischer und akustischer Alarm ausgeldst.

Der Trockenlaufschutz kann als zusatzlicher Messpunkt in vorhandene Steuerungen inte-
griert werden. Alternativ kann der Trockenlaufschutz auch als alleinige Abschalteinrichtung
arbeiten. In Abhdngigkeit der Anlagensicherheit kann die Wiedereinschaltung der Pumpe
automatisch oder manuell erfolgen.

Zur optimalen Betriebssicherheit wird der Einbau eines Trockenlaufschutzes empfohlen.

6.5 Elektrischer Anschluss
GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

UnsachgemaRes Verhalten bei elektrischen Arbeiten fiihrt zum Tod
durch Stromschlag!

« Elektrische Arbeiten durch eine Elektrofachkraft ausfiihren!

+ Lokale Vorschriften einhalten!
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6.5.1  Netzseitige Absicherung

6.5.2  Wartungsarbeiten

6.5.2.1 Isolationswiderstand der Motor-

wicklung priifen

Einbau- und Betriebsanleitung «

GEFAHR

Explosionsgefahr durch falschen Anschluss!

Wenn die Pumpe innerhalb von Ex-Bereichen verwendet wird, besteht
bei falschem Anschluss Lebensgefahr durch Explosion! Beim Einsatz in-
nerhalb von Ex-Bereichen gilt:

« Den Anschluss immer von einer Elektrofachkraft ausfiihren lassen.

« Elektrischen Anschluss der Pumpe immer auf3erhalb des explosiven
Bereichs ausfiihren. Wenn der Anschluss innerhalb des explosiven Be-
reichs erfolgt, Anschluss in einem ex-zugelassenen Gehiuse (Ziind-
schutzart nach DIN EN 60079-0) ausfiihren!

» Potentialausgleichsleiter an der gekennzeichneten Erdungsklemme
anschliefen. Die Erdungsklemme ist im Bereich der Anschlusskabel
angebracht. Kabelquerschnitt fiir den Potentialausgleichsleiter laut
den lokalen Vorschriften verwenden.

» Thermische Motoriiberwachung iiber ein ex-zugelassenes Auswerte-
relais anschlieRen.

+ Abschaltung durch die Temperaturbegrenzung mit einer Wiederein-
schaltsperre ausfiihren.

Erst wenn eine Entsperrtaste von Hand betdtigt wurde, darf eine Wie-
dereinschaltung moglich sein!

« Externe Stabelektrode liber ein ex-zugelassenes Auswerterelais mit
eigensicherem Stromkreis anschlieRen.

« Fiir den elektrischen Anschluss die weiteren Informationen im Ex-
Schutzkapitel beachten!

Netzanschluss entspricht den Angaben auf dem Typenschild.

Netzseitige Einspeisung mit rechtsdrehendem Drehfeld fiir Dreiphasen-Wechselstrom-
motoren (3~-Motor).

Anschlusskabel nach den lokalen Vorschriften verlegen und gemaB der Aderbelegung
anschlieflen.

Alle Uberwachungseinrichtungen anschlieRen und auf Funktion priifen.

Erdung nach den lokalen Vorschriften ausfiihren.

Leitungsschutzschalter

Leistung und Schaltcharakteristik der Leitungsschutzschalter nach dem Nennstrom des
angeschlossenen Produkts auslegen.
Lokale Vorschriften beachten.

Motorschutzschalter

Produkt ohne Stecker: einen Motorschutzschalter einbauen!

Mindestanforderung ist ein thermisches Relais/Motorschutzschalter mit Temperatur-
kompensation, Differentialauslésung und Wiedereinschaltsperre laut den lokalen Vor-
schriften.

Instabile Stromnetze: bei Bedarf weitere Schutzeinrichtungen (z. B. Uberspannungs-,
Unterspannungs- oder Phasenausfallrelais ...) einbauen.

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) laut den Vorschriften des lokalen Energieversor-
gungsunternehmens einbauen.

Wenn Personen mit dem Produkt und leitfahigen Fliissigkeiten in Beriihrung kommen
kénnen, Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) einbauen.

Isolationswiderstand der Motorwicklung priifen.
Widerstand der Temperaturfiihler priifen.
Isolationsmessgerdt 1000 V
Motoren mit Kondensator: Wicklungen kurzgeschlossen!
Isolationswiderstand priifen.
= Messwert Erstinbetriebnahme: =20 MQ.

= Messwert Intervallmessung: =2 MQ.

» Isolationswiderstand gepriift. Wenn die gemessenen Werte von den Vorgaben ab-
weichen, Riicksprache mit dem Kundendienst halten.
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6.5.2.2

6.5.3

PE Ul V1 wWiu2 v2 W2

S

gn-ye

Widerstand der Temperaturfiihler

priifen

Anschluss Dreiphasen-Wechsel-

strommotor (3~-Motor)

M 3~

N\

P
—=_]max.°C
L1

d

[ min. °C

21 20 22

|

Fig. 6: Anschlussplan 3~-Motor: Stern-Drei-
eck-Anlauf, Bimetallfiihler

6.5.4

20

Optionale Ausstattungen

v Ohmmeter vorhanden.
1. Widerstand messen.

= Messwert Bimetallfiihler: 0 Ohm (Durchgang).

= Messwert 3x PTC-Fiihler: zwischen 60 und 300 Ohm.

= Messwert 4x PTC-Fiihler: zwischen 80 und 400 Ohm.

» Widerstand gepriift. Wenn der gemessene Wert von der Vorgabe abweicht, Riick-

sprache mit dem Kundendienst halten.
Ader Bezeich- Klemme
nung

7 20 Thermische Motoriiberwachung: Mittelanschluss
8 21 Thermische Motorliberwachung: hohe Temperatur
9 22 Thermische Motorliberwachung: niedrige Temperatur
1 Ul L1 (Wicklungsanfang)
3 V1 L2 (wicklungsanfang)
5 w1l L3 (Wicklungsanfang)
4 u2 L1 (Wicklungsende)
6 V2 L2 (Wicklungsende)
2 w2 L3 (Wicklungsende)
Griin/Gelb (gn-ye) PE Erde

Anschlusskabel mit freien Kabelenden.
Anschluss im Schaltgerat laut Anschlussplan.
Netzanschluss mit rechtsdrehendem Drehfeld
Thermische Motoriiberwachung:

Sensor: Bimetallfiihler

Anzahl Temperaturkreise: 2, Temperaturregelung

Anschlusswerte: max. 250 V~, 2,5 A, cos phi=1

Schwellenwert: ist durch den Fiihler vorgegeben.

Auslosezustand:

Niedrige Temperatur (Ader 7/9): Pumpe abschalten — automatische Wiedereinschal-
tung.

Hohe Temperatur (Ader 7/8): Pumpe abschalten — manuelle (von Hand) Wiederein-
schaltung.

Informationen zum elektrischen Anschluss von Zubehdr oder méglichen Sonderkonfigura-
tionen. Details zur Sonderkonfiguration der Auftragsbestédtigung oder Konfigurationsiiber-
sicht entnehmen.
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6.5.4.1 Anschluss Dreiphasen-Wechsel-
strommotor (3~-Motor) mit PTC-
Fiihler

PE Ul V1 wiu2 v2 W2 11 10 12

S

gn-ye

max. °C
. min. °C

M 3~

L‘.J

Fig. 7: Anschlussplan 3~-Motor: Stern-Drei-
eck-Anlauf, PTC-Fiihler

6.5.4.2 Anschluss der thermischen Motor-
iiberwachung als Temperaturbe-
grenzung

6.5.4.3 Anschluss externe Stabelektrode

6.5.5  Einstellung Motorschutz

Ader Bezeich- Klemme
nung
7 10 Thermische Motorliberwachung: Mittelanschluss
8 11 Thermische Motorliberwachung: hohe Temperatur
9 12 Thermische Motorliberwachung: niedrige Temperatur
1 ul L1 (Wicklungsanfang)
3 V1 L2 (Wicklungsanfang)
5 w1l L3 (wWicklungsanfang)
4 u2 L1 (Wicklungsende)
6 V2 L2 (Wicklungsende)
2 w2 L3 (Wicklungsende)
Griin/Gelb (gn-ye) PE Erde

Thermische Motoriiberwachung:

D

er Anschluss muss iiber ein Auswerterelais (z. B. ,,CM-MSS*) erfolgen.

Sensor: PTC-Fiihler

Anzahl Temperaturkreise: 2, Temperaturregelung

Anschlusswerte: 2,5 bis 7,5 V=; max. 30 V=

Schwellenwert: ist durch den Fiihler vorgegeben.

Auslosezustand:

Niedrige Temperatur (Ader 7/9): Pumpe abschalten — automatische Wiedereinschal-
tung.

Hohe Temperatur (Ader 7/8): Pumpe abschalten — manuelle (von Hand) Wiederein-
schaltung.

SerienmiRig ist die thermische Motoriiberwachung als Temperaturregelung (2-Tempera-
turkreise) ausgefiihrt. Optional kann die thermische Motoriiberwachung auch als Tempera-
turbegrenzung (1-Temperaturkreis) ausgefiihrt werden:

Sensor:

— Bimetallfiihler: Aderkennzeichnung 20/21

— PTC-Fiihler: Aderkennzeichnung 10/11

Ausldsezustand: Wenn der Schwellenwert erreicht wird, Pumpe abschalten. Die Wieder-
einschaltung muss manuell (von Hand) erfolgen!

Beim Anschluss innerhalb von Ex-Bereichen die weiteren Informationen im Ex-Schutz-
kapitel beachten!

VORSICHT

Auslosezustand fiir die Dichtungskammeriiberwachung

Die Stabelektrode erkennt einen Wassereintritt in die Dichtungskammer.
Ab einer bestimmten Menge Wasser im Ol wird der Schwellenwert er-
reicht. Uber das Auswerterelais wird ein Alarm ausgel8st oder die Pumpe
abgeschaltet:

« Wenn nur ein Alarm erfolgt, kann die Pumpe einen Totalschaden erlei-
den.

+ Empfehlung: Pumpe immer abschalten!

Der Anschluss muss iiber ein Auswerterelais (z. B. ,NIV 101/A“) erfolgen:

Sensor: Elektrode

Anschlusswerte: max. 250 V~, 2,5 A, cos phi=1

Schwellenwert: 30 kOhm

Auslosezustand: Wenn der Schwellenwert erreicht wird, Alarm auslésen oder Pumpe ab-
schalten!
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6.5.5.1 Direkteinschaltung

6.5.5.2 Stern-Dreieck-Anlauf

6.5.5.3 Sanftanlauf

6.5.6  Betrieb mit Frequenzumrichter

7 Inbetriebnahme

7.1 Personalqualifikation

7.2 Pflichten des Betreibers

7.3 Drehrichtungskontrolle bei Drei-

phasen-Wechselstrommotor

22

» Volllast
Motorschutz auf den Nennstrom laut Typenschild einstellen.

- Teillastbetrieb
Motorschutz 5 % liber dem gemessenen Strom im Betriebspunkt einstellen.

= Die Einstellung des Motorschutzes ist von der Installation abhangig:
— Motorschutz im Strang des Motors: Motorschutz auf 0,58 x Nennstrom einstellen.
— Motorschutz in der Netzzuleitung: Motorschutz auf den Nennstrom einstellen.
» Maximale Anlaufzeit in der Sternschaltung: 3 s
+ Volllast
Motorschutz auf den Nennstrom laut Typenschild einstellen.
+ Teillastbetrieb
Motorschutz 5 % liber dem gemessenen Strom im Betriebspunkt einstellen.
Die folgenden Punkte beachten:
» Stromaufnahme muss immer unterhalb des Nennstroms liegen.
» An-und Auslauf innerhalb 10 s abschlieften.

< Um Verlustleistungen zu vermeiden, elektronischen Starter (Sanftanlauf) nach Erreichen
des Normalbetriebs lberbriicken.

Der Betrieb am Frequenzumrichter ist zuldssig. Die entsprechenden Anforderungen dem
Anhang entnehmen und beachten!

@ HINWEIS

Automatische Einschaltung nach Stromausfall

Das Produkt wird liber separate Steuerungen prozessabhdngig ein- und
ausgeschaltet. Nach Stromausféllen kann das Produkt automatisch ein-
schalten.

 Bedienung/Steuerung: Bedienpersonal, eingewiesen in die Funktionsweise der komplet-
ten Anlage

 Bereitstellung der Einbau- und Betriebsanleitung bei der Pumpe oder an einem dafiir
vorgesehenen Platz.

« Bereitstellung der Einbau- und Betriebsanleitung in der Sprache des Personals.

= Sicherstellen, dass das gesamte Personal die Einbau- und Betriebsanleitung gelesen und
verstanden hat.

» Alle anlagenseitigen Sicherheitseinrichtungen und Not-Aus-Schaltungen sind aktiv und
wurden auf eine einwandfreie Funktion gepriift.

- Die Pumpe ist fiir den Einsatz in den vorgegebenen Betriebsbedingungen geeignet.

Die Pumpe ist werkseitig auf die richtige Drehrichtung gepriift und eingestellt. Fiir die rich-
tige Drehrichtung muss ein rechtsdrehendes Drehfeld am Netzanschluss vorhanden sein.
Die Pumpe ist nicht fiir den Betrieb an einem linksdrehenden Drehfeld zugelassen!

 Drehrichtung priifen.
Drehfeld am Netzanschluss mit einem Drehfeld-Priifgerat kontrollieren.
» Drehrichtung korrigieren.
Bei falscher Drehrichtung den Anschluss wie folgt dndern:
— Direktanlauf: zwei Phasen tauschen.
— Stern-Dreieck-Anlauf: Anschliisse zweier Wicklungen tauschen (z. B. U1/V1 und U2/
V2).

Einbau- und Betriebsanleitung » Wilo-Rexa PRO-S04 « Ed.01/2023-11



7.4

7.5

7.6

Betrieb in explosiver Atmosphare

Vor dem Einschalten

Ein- und Ausschalten

GEFAHR

Explosionsgefahr durch Funkenschlag in der Hydraulik!

Wahrend des Betriebs muss die Hydraulik komplett mit Férdermedium
gefiillt sein. Wenn sich Luftpolster in der Hydraulik bilden, besteht Explo-
sionsgefahr durch Funkenschlag!

+ Lufteintrag in das Férdermedium verhindern. Prallblech am Zulauf in-

stallieren.

« Austauchen der Hydraulik verhindern. Pumpe bei entsprechendem Ni-
veau abschalten.

Zusatzlichen Trockenlaufschutz installieren.
+ Trockenlaufschutz mit einer Wiedereinschaltsperre ausfiihren.

Ubersicht der Ex-Zulassungen
» Bescheinigung nach IECEx: ja
e Zulassung nach ATEX: ja

e Zulassung nach FM: ja

« Zulassung nach CSA-Ex: nein

Kennzeichnung von Ex-zugelassenen Pumpen

Fiir den Einsatz in explosiven Atmospharen ist die Pumpe wie folgt auf dem Typenschild
gekennzeichnet:

- LEx“-Symbol der entsprechenden Zulassung
» Ex-Klassifizierung

Ex-Schutzkapitel beachten!

Vor dem Einschalten die folgenden Punkte priifen:

» Elektrischer Anschluss vorschriftsmaRig ausgefihrt?

« Anschlusskabel sicher verlegt?

» Schwimmerschalter kann sich frei bewegen?

» Zubehor korrekt befestigt?

» Temperatur des Fordermediums eingehalten?

+ Eintauchtiefe eingehalten?

= Druckleitung und Pumpensumpf frei von Ablagerungen?

= Alle Absperrschieber in der Druckleitung ge6ffnet?

 Entliiftungseinrichtungen in der Druckleitung vorhanden?
Lufteinschliisse in der Pumpe und in der Druckleitung kdnnen zu Férderproblemen fiih-
ren.

» Wenn die Pumpe startet, wird der Nennstrom kurzzeitig iberschritten.
«  Wadhrend des Betriebs, Nennstrom nicht mehr liberschreiten.

VORSICHT! Sachschaden! Wenn die Pumpe nicht startet, Pumpe sofort ausschalten. Mo-
torschaden! Vor einem erneuten Einschalten zuerst die Storung beheben.

Bei transportabler Aufstellung folgende Punkte beachten:

» Pumpe auf festem Untergrund abstellen. Einsinken vermeiden!
» Umgestlirzte Pumpe vor dem Einschalten wieder aufstellen.
= Wenn die Pumpe ,weglduft“, Pumpe am Boden verschrauben.

Pumpe mit freiem Kabelende

Die Pumpe wird {iber eine separate, bauseits zustellende, Bedienstelle (Ein-/Ausschalter,
Schaltgerét) ein- und ausgeschaltet.
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7.7

24

Wihrend des Betriebs

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch drehende Bauteile!

Im Arbeitsbereich der Pumpe diirfen sich keine Personen aufhalten. Es

besteht Verletzungsgefahr!

 Arbeitsbereich kennzeichnen und absperren.

« Wenn keine Personen im Arbeitsbereich sind, Pumpe einschalten.

« Wenn Personen den Arbeitsbereich betreten, Pumpe sofort abschal-
ten.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr an heiBen Oberflachen!

Das Motorgehduse kann wahrend des Betriebs heils werden. Es kann zu

Verbrennungen kommen.

» Pumpe nach dem Ausschalten auf Umgebungstemperatur abkiihlen
lassen!

VORSICHT

Trockenlauf der Pumpe verboten!

Ein Trockenlauf der Pumpe ist verboten. Wenn das minimale Forderni-
veau erreicht ist, Pumpe ausschalten. Ein Trockenlauf kann die Abdich-
tung zerstdren und flihrt zum Totalschaden der Pumpe.

HINWEIS

Motor wihrend des Betriebs austauchen

Der Motor ist werkseitig mit einer Temperaturregelung ausgestattet. Da-
durch kann der Motor wahrend des Betriebs austauchen. Die Motortem-
peratur definiert die maximale Betriebszeit im ausgetauchten Zustand.

+ Thermische Motoriiberwachung mit Temperaturregelung korrekt an-
schlieBen!
— Niedrige Temperatur: Pumpe abschalten — automatische Wieder-
einschaltung.
— Hohe Temperatur: Pumpe abschalten — manuelle (von Hand) Wie-
dereinschaltung.

+ Wenn der Motor mit einer Temperaturbegrenzung ausgestattet ist,
Motor wahrend des Betriebs nicht austauchen!

HINWEIS
Putz- und Wischtiicher konnen zu Verstopfungen im Schneid-
werk fiihren!

Um Putz- und Wischtiicher im Férdermedium zu vermeiden, das zuflie-
Rende Medium mechanisch vorreinigen.

HINWEIS

Forderprobleme durch zu niedrigen Wasserstand

Die Hydraulik ist selbstentliiftend. Kleinere Luftpolster werden wahrend
des Pumpvorgangs aufgeldst. Wenn das Fordermedium zu tief abgesenkt
wird, kann es zum Abreillen des Forderstroms kommen. Der minimal zu-
ldssige Wasserstand muss bis zur Oberkante des Hydraulikgehduses rei-
chen!
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Die folgenden Punkte regelmaBig priifen:

Zulaufmenge entspricht der Férderleistung der Pumpe.
Niveausteuerung und Trockenlaufschutz arbeiten korrekt.
Mindestwasserliberdeckung sichergestellt.

Anschlusskabel ist nicht beschadigt.

Pumpe frei von Ablagerungen und Verkrustungen.

Kein Lufteintrag ins Férdermedium.

Alle Absperrschieber gedffnet.

Ruhiger und vibrationsarmer Lauf.

Max. Schalthédufigkeit nicht liberschritten.

Toleranzen Netzanschluss:

— Betriebsspannung: +/-10 %

— Frequenz: +/- 2%

— Stromaufnahme zwischen den einzelnen Phasen: max. 5 %
— Spannungsunterschied zwischen den einzelnen Phasen: max. 1 %

8 AuBerbetriebnahme/Ausbau
8.1 Personalqualifikation + Bedienung/Steuerung: Bedienpersonal, eingewiesen in die Funktionsweise der komplet-
ten Anlage
» Elektrische Arbeiten: ausgebildete Elektrofachkraft
Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, um die Gefah-
ren von Elektrizitdt zu erkennen und zu vermeiden.
« Montage-/Demontagearbeiten: ausgebildete Fachkraft der Abwassertechnik
Befestigung und Verrohrung bei Nass- und Trockenaufstellung, Hebemittel, Grund-
kenntnisse Abwasseranlagen
8.2 Pflichten des Betreibers » Lokal giiltige Unfallverhiitungs- und Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaf-
ten.
= Vorschriften zum Arbeiten mit schweren und unter schwebenden Lasten beachten.
- Die bendétigte Schutzausriistung zur Verfligung stellen und sicherstellen, dass das Per-
sonal die Schutzausriistung tragt.
 Ingeschlossenen Rdumen fiir ausreichende Beliiftung sorgen.
= Wenn sich giftige oder erstickende Gase ansammeln, sofort GegenmafBnahmen einlei-
ten!
8.3 AuBerbetriebnahme Die Pumpe wird ausgeschaltet, bleibt aber weiterhin eingebaut. Somit ist die Pumpe jeder-
zeit betriebsbereit.
v Um die Pumpe vor Frost und Eis zu schiitzen, Pumpe komplett im Férdermedium ein-
tauchen.
v Mindesttemperatur vom Férdermedium: +3 °C (+37 °F).
Pumpe ausschalten.
2. Bedienstelle gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern (z. B. Hauptschalter absper-

ren).

» Pumpe auBer Betrieb.

Wenn die Pumpe nach der AuRerbetriebnahme eingebaut bleibt, die folgenden Punkte be-
achten:

Oben genannte Voraussetzungen fiir den kompletten Zeitraum der AulRerbetriebnahme
sicherstellen. Wenn die Voraussetzungen nicht gewahrleistet sind, die Pumpe ausbauen!
Bei einer langeren AuBerbetriebnahme in regelméRigen Abstdanden einen Funktionslauf

durchfiihren:

— Zeitraum: monatlich bis vierteljahrlich

— Laufzeit: 5 Minuten

— Funktionslauf nur unter den giiltigen Betriebsbedingungen ausfiihren!
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8.4

8.4.1

26

Ausbau

Stationdre Nassaufstellung

GEFAHR
Gefahr durch gesundheitsgefihrdende Medien!

>

Gefahr einer bakteriellen Infektion!
+ Pumpe nach dem Ausbau desinfizieren!
» Angaben der Betriebsordnung beachten!

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

UnsachgemaRes Verhalten bei elektrischen Arbeiten fiihrt zum Tod
durch Stromschlag!

+ Elektrische Arbeiten durch eine Elektrofachkraft ausfiihren!

+ Lokale Vorschriften einhalten!

GEFAHR
Lebensgefahr durch gefahrliche Alleinarbeit!

Arbeiten in Schachten und engen Raumen sowie Arbeiten mit Absturz-
gefahr sind gefdhrliche Arbeiten. Diese Arbeiten diirfen nicht in Alleinar-
beit erfolgen!

+ Arbeiten nur mit einer weiteren Person durchfiihren!

WARNUNG

Verbrennungsgefahr an heiBen Oberflachen!

> B P

Das Motorgehduse kann wahrend des Betriebs heil werden. Es kann zu
Verbrennungen kommen.
« Pumpe nach dem Ausschalten auf Umgebungstemperatur abkiihlen
lassen!

Wéhrend der Arbeiten, folgende Schutzausriistung tragen:

« Sicherheitsschuh: Schutzklasse S1 (uvex 1 sport S1)
» Schutzhandschuh: 4X42C (uvex C500 wet)
« Schutzhelm: EN 397 normkonform, Schutz vor seitlicher Verformung (uvex pheos)
(Beim Einsatz von Hebemitteln)
Wenn es wahrend der Arbeiten zum Kontakt mit gesundheitsgefdhrdenden Medien kommt,
zusatzlich folgende Schutzausriistung tragen:

« Schutzbrille: uvex skyguard NT
— Kennzeichnung Rahmen: W 166 34 F CE
— Kennzeichnung Scheibe: 0-0,0* W1 FKN CE
« Atemschutzmaske: Halbmaske 3M Serie 6000 mit Filter 6055 A2

Die angegebene Schutzausriistung ist die Mindestanforderung. Vorgaben der Betriebsord-
nung beachten!
* Schutzstufe nach EN 170 nicht relevant fiir diese Arbeiten.

Pumpe auller Betrieb gesetzt.
Absperrschieber auf Zulauf- und Druckseite geschlossen.
Pumpe vom Stromnetz trennen.

Hebemittel am Anschlagpunkt befestigen.

wonN S S

Pumpe langsam anheben und liber die Fithrungsrohre aus dem Betriebsraum heben.
VORSICHT! Anschlusskabel nicht beschddigen! Wahrend des Hebevorgangs An-
schlusskabel leicht gestrafft halten!

4. Anschlusskabel aufrollen und am Motor befestigen.
- Nicht knicken.
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8.4.2

8.4.3

9
9.1

9.2

Transportable Nassaufstellung

Reinigen und desinfizieren

Instandhaltung

Personalqualifikation

Pflichten des Betreibers

LA D